
 Kverneland FXZ - drti �  a mul � ova�

Standardní výbava
robustní univerzální drti�  a mul� ova�  
poloautomatický záv� s kat. 3
plazy a zadní zesílená op� rná oto� ná kola 10/8 R12, 8 PLY výškov�  stavitelná 
pohon kloubovým h�ídelem 1000 ot/min
6 mm silné p�ední ochranné klapky
p�evodovka pro modely FXZ do 260 k s po� ítadlem motohodin a teplom� rem
otevíratelný zadní kryt pro usm� rn� ní toku drcené hmoty
oboustranný pohon 2 x 4 klínovými �emeny
mo�nost volby pracovních no� �  "Y" nebo kladiva s rozte� í 55 mm
lopatky rotoru pro zvýšení ventila� ního ú� inku
otá� ky rotoru 1790 ot/min; obvodová rychlost 71,6 m/s
�ezný pr� m� r rotoru 760 mm

Technické parametry stroje

Model
pracovní 

záb� r (mm)
vn� jší ší � ka 

(mm)
hmotnost (kg)

p� íkon na vývodovém 
h� ídeli min/max (hp)

rozm � ry rotoru 
(mm)

rotor
po� et 

univerzálních 
"Y" no� �

po � et kladiv

FXZ 400 3990 4300 2230 110-150 273x12 mono 152 76

Ceny základních stroj �  dle záb � ru a pracovních nástroj �

objednací � íslo cena
MAY0140A02 13 178 €

Ceny volitelných výbav 

objednací � íslo cena
MAY0100C06 1 891 €
MA0005E812 0 €
MAY0140C03 250 €
MAY0140C04 141 €
Cena celkem 15 460 €
Sleva na p�edvád� cí stroj (stroj p�edvád� n na produktovém školení) plná záruka -15% -2 319 €
Cena celkem po odpo � tu slevy 13 141 €

Cena v K �  p� i skladovém kurzu 24,95 24,95 327 876 K�

popis základního stroje
mul� ova�  FXZ 400 s rotorem osazeným univerzálními "Y" no�i

!!! kontakt: Pavel Dvo �ák tel.: 602 158 154; e-mail: pavel.dvorak@kvgcz.cz  !!!

popis volitelné výbavy

variantní provedení - kloubový h�ídel 1 3/8 6 drá�ek
Podvozek pro podélnou p�epravu po pozemních komunikacích

vnit�ní vým� nná vlo�ka plášt �  pro FXZ 400
protiost�í  pro FXZ 400

Kverneland FXZ Konkurence

Na rotoru vlo�eny ventila � ní lopatky pro zvýšení 
nasávání p � ilehlého materiálu



P� ÍNOSY PRO U�IVATELE
Nejrobustn � jší stroj z produkce firmy Kverneland
Model FXZ s dvojitým stranovým pohonem zajiš�uje kvalitní drcení v celém záb� ru
Zp� sob p�iva�ení dr�ák �  no� �  zajiš�uje vysokou odolnost proti poškození 
V� tší po� et no� �  a jejich rozmíst� ní na rotoru s p�ekrytím zvyšuje kvalitu odseknutí a drcení porostu 
FXZ je konstruován pro pou�ití se silnými traktory pro n ejt� �ší podmínky
Patentovaný systém ochrany proti odletující hmot�  a kamen� m � iní práci stroje velmi bezpe� nou
Vysoká obvodová rychlost tém��  72 m/s zvyšuje nasávací efekt stroje a kvalitu �ezu a drcení

!!! kontakt: Pavel Dvo �ák tel.: 602 158 154; e-mail: pavel.dvorak@kvgcz.cz  !!!

robustní pohon se snadným 
napínáním a údr�bou

robustní p � evodovka pro oboustranný 
pohon dimenzovaná do 260 hp

teplom � r a po � ítadlo motohodin na p � evodovce 
zkvalit � uje údr�bu této hlavní � ásti stroje

poloautomatický záv � s usnad � uje p � ipojování 
stroje z pracovní do p � epravní polohy


